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Carro de trasiego de combustible
SEPAR FILTER
· Un Carro de Trasiego de Combustible es un sistema de filtración móvil, el cual se puede utilizar para limpiar grandes depósitos en un circuito de derivación, así como para rellenar los depósitos de vehículos, máquinas y los tanques de cisternas móviles. 
Madrid, 20  de junio de 2023- El sistema móvil del carro de trasiego de combustible FILTERMOBIL de SEPAR distribuido por Imprefil, se basa en el probado principio de separación centrífuga de múltiples etapas, que da como resultado una solución eficaz de los problemas relacionados con el agua y las partículas que contaminan el combustible, previniendo fallos y averías en el motor e impurezas en los depósitos que almacenan o transportan combustible.

Ventajas de utilizar un Carro de Trasiego de Combustible FILTERMOBIL-SWK 2000

· Purificación efectiva de combustibles diésel

· Avanzadas características técnicas

· Diseño compacto

· Operativa sencilla

· Fácil manejo y uso

· Reducción significativa de costes operativos

· Respetuoso con el Medio Ambiente

· Sencillo mantenimiento

Características:

· Alarma de agua: en caso de un nivel crítico de agua en el recipiente del filtro, la bomba se desactivará. Solo después de realizar el drenaje del agua, la bomba se puede reiniciar.

· Control de temperatura: en caso de que la temperatura del motor de accionamiento de la bomba sea elevada, el caudal será automáticamente ajustado por la temperatura ambiente, llegando a apagarse si sobrepasase la temperatura de trabajo fijada por seguridad. Después, enfriándose, la unidad se puede reiniciar de nuevo.

· Temporizador ajustable para el tiempo operativo deseado de la bomba

· Caudal variable para adaptarse a diferentes tamaños de tanques.

· Boquilla dosificadora con apagado automático

· Manguera de aspiración con válvula antirretorno y colador de acero.

· Operación con Red 100-240 VAC / 50-60 ciclos o batería 12 VDC es posible.

· Protección contra polaridad inversa – excluye daños debido a una polaridad demasiado incorrecta.

· El manillar plegable garantiza un fácil transporte.

Elementos de repuesto disponibles y clasificaciones de los poros:

· Elemento de malla inoxidable *, tamaño de poro 60 µm

· Elemento de celulosa, tamaño de poro 30 µm

· Elemento de celulosa, tamaño de poro 10 µm

(*) = Puede limpiarse el exterior del filtro con un líquido de enjuague limpio y un cepillo y luego reinsertarse en el filtro.
Imprefil suministra el Carro de Trasiego de Combustible FILTERMOBIL acompañado de una completa descripción comercial que identifica perfectamente el producto suministrado, acompañado de un manual de uso y una información relativa al tipo de turbina utilizada, al caudal de trabajo previsto y las características del sensor activo para detectar el agua.

Imprefil, especifica que sus carros de trasiego FILTERMOBIL se someten a un detallado control final en obra, y que, por lo tanto, pequeñas cantidades de gasóleo aún pueden estar presentes en el dispositivo. Estas cantidades resultantes no afectan ni al almacenamiento ni al funcionamiento del dispositivo.

Acerca de Imprefil Distribuciones

Imprefil es una empresa familiar creada en 1979 por socios procedentes del sector industrial, que funciona bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima, y que posee una amplia experiencia en el mercado de los componentes de filtrado y térmico para el sector del automóvil e industrial.

Imprefil cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, especialistas en este mercado y con una amplia experiencia, que permite asesorar y ofrecer constantes alternativas en productos y servicios.
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